
Produkt Information

Tablettwagen mit 3 Metallböden. Montage der 
Böden mit Aufkantung nach oben oder unten 
möglich. Große 125 mm Drehgestellrollen 
machen den Wagen leicht manövrierbar. 
Erhältlich in 8 verschiedenen Farben, mit oder 
ohne gebremste Rollen erhältlich.

KM7106

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
Höhe zum Oberboden 760 mm
Abstand zwischen den Böden 250 mm
Montage der Böden mit Aufkantung nach oben 
oder unten möglich
Böden 900 x 440 mm
4 drehbare Rollen 125 mm Ø 
Tragfähigkeit: 250 kg

Box dimensionen - 960x450x135mm 
Länge - 1080 mm
Breite - 480 mm
Höhe - 940 mm
Statische Last - 250 kg
Versand Größe - 0,06 m3
Brutto Gewicht - 30 kg
Netto Gewicht - 28,5 kg
Böden - 3 
Boden dimension (Länge) - 900 mm
Boden dimension (Breite) - 440 mm
Abstand zwischen den Böden - 250 mm
Höhe bis zum obersten Boden - 760 mm
Rollen - 4 Lenkrollen 
Raddurchmesser - 125 


